Canon 


レー ヴ ビームプ u ンタ 

Satera LBP 3210 

設置時にお読みください 




最初にお読みください。 

このたびはキヤノン LBP 3210をお買い上げいただを、ありがと5ございまず。 
ご使用前におずこの取扱説明書をお読み < ださい。 

将来いつでち使用でさるよ5に大切に保管してください。 


しステご 1 J 


しスご。2 J 



I スご 3 J 


苗テッブ女 



又テツプ已 j 


プリンタを箱か日取り出して、設置しまず 


トナーカートリツジをセツトしまず 


電源 コードとアース線を接続しまず 


用紙をセツトしまず 


ソフトウェアをインストールし、コンピュータと接続しまず 




























はじめに 


、取巧説明書について 


本プリンタの CD - ROM には、取扱説明書の電子マニュアル （ PDF ) が収められて 
いまず。 

CD - ROM をお使いになる前に、本書のに0韦01\/1について」（一 P .30) を参照し 
てぐださい。 

■設置時にお読みください（本書）1〇]|圍： Manual _ l.pdf 

本プ U ンタを設置して印刷びでさるよラにするまでの準備のしかたについて 
説明しています。 

■ ユー ザーズガイド: Manual _2 .pdf 

印刷のしかた、日常のお手入れ、困ったとさの対処のしかたなどを説明して 
います。 

■ Macintosh 用プリンタドライバオンラインマニュアル鳥] 

Macintosh に本プ U ンタを接続して使用するときの印刷のしかた、困ったと 
をの対処のしかたなどを説明しています。 

このマークび付いているガイドは、製品に同捆されている紙マ 
ニュアルです。 

P このマークが付いているガイドは、 CD - ROM に収められている 

PDF マニュアルです。 

PDF マニュアルは、 UTF の方法でご覧いただけます。 

■ Windows をお巧いの場合 

PDF マニュアルは、に D - R 日 M Setup 」 からご覧いただけます。 (-. CD-ROM 
Setup について： P .30) また、 g マークの横に記載しているファイル名 
[ ManualJ . P がなど）は CD - R 日 M の 「 Manuals 」 フォルダに収め b れてい 
る PDF マニュアルのファイル名です。 

■ Macintosh をお皮いの場合 

CD - R 日 M アイコンー [ Manuals ] の順にダブルクリックし、「設置時にお読み 
ください . pdf 」、 「ューヴーズガイド. pdf 」 のいずれかをダブルク U ックしまず。 
「オンラインマニュアル」は CD - ROM の[プ U ンタドライバ MacOS 白]フォ 
ルダまたは[プ U ンタドライバ MacOSX ] フオルダに収められています。 
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重要 




PDF あ式のマニュアルを表示するには、 Adobe Reader/Adobe Acrobat 
Reader び必要でず。ご使用のシステムに Adobe Reader/Adobe Acrobat 
Reader びインストールされていない場合は、アドビシステム；X社のぶーム 
ページからダウン□ードし、インストールしてください。 


^マークについて 


本書では、を全のためにお守りいただをたいことや取り扱い上の制限-ま意 
などの説明に、下記のマークを付けています。 


A 警告 取り扱いを誤った場合に、死 t または重傷を負う恐れのある警告 
事項が書かれています。安をに使巧していただくために、おずこ 
の警告事項をお守りください。 


A 迂意 取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生ずる 
恐れのあるま意事項が書かれています。ままに使用していただく 
ために、必ずこのま意事項をお守りください。 


重要 


操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれていま 
す。誤った操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読み<ださい。 


メモ]操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みにな 
ることをおずすめしまず。 


略抑について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 

Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版： Windows 白8 

Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日本語版： Windows Me 

Microsoft ® Windows ® 2000 叩 eratin 吕 system 日本語版： Windows 2000 
Microsoft ® Windows ® XP 叩 eratin 邑 system 日本語版： Windows XP 

Microsoft ® Windows Server ™2003 operating system 日本語版 ： Windows Server 2003 


Microsoft ® Windows ® operating system : 


Windows 








商標にごいて 


Canon、Canon □ゴ、 LBP は、キヤノン株式会社の商標です。 
FoMComposer 、 FontGallery は、キヤノン株式会社の日本における登録 
商標です。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated 
(アドビシステムズ社）の商標です。 

Apple 、 Macintosh、Mac OS、TrueType は米国 Apple Computer Inc . 
の商標です。 

IBM、PowerPC は、米国 International Business Machines Corporation 
の商標です。 

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国および他 
の国における登録商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 


,居境について 


設置環境 

本プリンタをまをかつ快適にご使巧いただくために、政下の条件を満たした場所に設 
置してください。 


重要 


本プ U ンタを設置する前に、 r 安全にお使いいただくために」（一 g ] 
ユーヴーズガイド）を必ずお読みください。 


•電源電圧はしソ下の範囲内でお使い < ださい。 

AC 100 V ± 10% 

50/60 Hz ±2 Hz 

•本プリンタの最大消費電力は640 W し U 下です。電気的なノイズや許容範囲 
を超える電源電圧の降下は、本プリンタだけでなく、コンピュータ本体の誤 
作動やデータ消失の原因になることがあります。 

•電源を接続するときは、次の事項をお守りください。 

-必ず1已 A じ Lb の電源コンセントに、プ U ンタの電源を接続してください。 

-アース線を接続してください。 

お使いの電源について不明な点があれば、ご契約の電力会社またはお近くの電気店など 
にご相談ください。 


ム警告 


アース線を接続してください。アース線を接続しないで万一漏電した場 
合は、火がや感電の原因になります。 



•温度、湿度がしソ下の範囲内の場所でご使用ください。 
周囲温度： 7.已〜3吕.巳 。 C 
周囲湿度：己〜日日 ％ RH (結露しないこと） 


重要 


次のよラな場合は、プリンタ内部に水滴び生じる（結露）ことびありま 
す。本プ U ンタを周囲の温度や湿度に慣らすために、1時間 U (上放置して 
からご使用ください。プリンタ内部に水滴び生じると、用紙の搬送に不具 
合び起こり、紙づまりやプリンタの故障、動作不良となることびあります。 

-本プリンタび設置されている部屋を急激に暖めた場ち 
-本プリンタを温度や湿度びない場所か日高い場所へ移動させた場合 


@ メモ！ 超音波加湿器をご使用のお客様へ 

超音波加湿器をご使用の隙に、水道水や井戸水をご使用になりますと、 
水中の不純物び大気中に放出され、プ U ンタの内部に付着して画像不良 
の原因となります。ご使用の際には、純水など不純物を含まない水のご 
使用をおすすめします。 

•本プリンタは、次のよラな場所に設置してください。 

-十分なスペースび確なでさる場所 
-風通しびよい場所 
-平坦で水平な場所 

-本プ U ンタの質量に耐えられる十分な強度のある場所 


A 警告 アルコール、シンナーなどの引乂性溶剤の近くに設置しないでくださ 

し、。引火性溶剤が製品内部の電気部品などに接触すると、火災や感電の 
原因にな0ます。 
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ムを意 • 本プリンタを次のよラな場所に設置しないでください。火ぶや感電の原 
因になることがあります。 

-湿気やほこりのをい場所 

-調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたる場所 
. 雨や雪が降りかかるよラな場所 
-水道の蛇口付近などの水気のある場所 
-直射日光のあたる場所 
* 局 温 |し なる場 尸 斤 
-火気に近い場巧 

• ぐらついた台の上や傾いた巧などの不ち定な場所、振動のをい場所に設置し 
ないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因になることがあります。 


重要 


本プ U ンタは次のよラな場所に設置しないでください。故障の原因とな 
ることびあります。 

-急激な温度変化や湿度変化びある場所や結露の発生する場巧 
-風通しの悪い場所 
-磁気や電磁波を発生ずる機器の近く 
-実験室など、化学反応を起こすよラな場所 

-空気中に、塩分やアンモニアガスなどの腐食性または毒性のガスを含 
んでいるよラな場巧 

■本プ U ンタの質量で歪んだり、ミ尤む可能性のある場所（じゅラたん、 
畳などの上） 
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設置スぺ ース 

本プリンタの周囲には、次のよラな空間を確保し、本プリンタの質量に耐えられる場 
巧を選んで設置してください。各部の寸法、および周囲に必要な寸法、足の位置は次 
のよラになっていまず。 

































































システム環境 （ Windows の場合） 

OS ソフトウエア環境 

■ Microsoft Windows 98 日本語版 

■ Microsoft Windows Vie 日本語版 

- Microsoft Windows 2000 Server/Professional 日本語版 

■ Microsoft Windows XP Professional/Home Edition 日本語版 
- Microsoft Windows Server 2003 日本語版 

(32 ビツトプ□セツヴバージヨンのみ） 


重要 


曰本語しソ外の日 S には対応していません。 


動作環境 



Windows 98/Me 

Windows 2000/XP/Server 2003 

CPU 

Pentium II 

Pentium II 

3001 VlHz 政上 

300 MHz 故上 

メモ U (RAM) * 

己 4MB じしヒ 

128MBiii± 

A— ドディスク 

30MBLU± 

Windows 2000 : 60MBLU±. 

Windows XP/Server 2003 : 70MB 政 上 


(旧 M - PC 互換徽 


* お使いのコンピュータのシステム構成や使用するアプ U ケーシヨンにより実際に使用でをるメモ 
リ容量び異なるため、上記の環境はどんな場合でも印字を保証するものではありません。 


推奨環境 



Windows 98/Me 

Windows 2000 /XP/Server 2003 

CPU 

Pentium III 
己00 MHz 政上 

Pentium III 
已〇 OMHz 社 

メモリ （RAM) 

]28 M 巳政上 

2 己 6 MB 政上 


インタフェース環境 

■Windows 98 /Me : USB Full-Speed (USB 1.1 相当） 

■Windows 2000/ XP/Server 2003 : USB 2.0 Hi - Speed/USB Full-Speed 
(USB 1.1 相当） 

メモ」 • ヴウンドをお使いになる場合は、 PC 音源（および PCM 音源のドライ 
バ）び組み込まれている必要びあります。 PC スピーカドライバ 
Cspeaker . drv など）はお使いにならないでくださし、。 

• お使いの環境び双方向通信に対応している必要びあります。 


システム環境 （ Macintosh の場合) 

0 S ソフトウエア環境 
- Mac OS 9 

■Mac OSX (ネイティブ） 


メモ] • 日 S ソフトウェア環境の詳細については、付属の CD - ROM の政下のフオ 
ルダに収録されている「お読みください」を参照してください。 

- Mac 日 S 目：[プ U ンタドライバ MacOS 目]フオルダ 
- Mac OS X :[プ U ンタドライバ Mac 日 SX ] フオルダ 
• 最新のプ U ンタドライバは、キヤノンマーケティングジャパンのぶーム 
ページより入手ずることびでをます。 

• Mac OS X の Classic 環境には対応していません。 

• 日本語版し U 外の Mac 日 S には対応していません。 

インタフェース環境 

- USB : USB 2.0 High-Speed (Mac OSX 10.3.3 似降のみ）/ 

USB Full-Speed (USB 1.1 相当） 


^=E I お使いの環境び双方向通信に対応している必要びあります。 

動作コンピュータ環境 
- USB ポートを標準で搭載ずる機種 

A — ドディスク/メモリ 
■上記 0 S が十分に動作ずる容量 
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ステップ 1 J 


プリンタをおか 6 取り出 
して、設置します 


パツケージの内容を確認する 


プリンタを設置する前に、パッケージに次のちのがすべて揃っているかどラ 
かを確認してください。万一す足しているものや破損しているちのがあった 
場合には、お買いボめの販売店までご連絡ください。 



□プ U ンタ本体 
(カセツト前部び取0 
付けられています。） 



□ CD-ROM □電;，思」ード 

「 L 巳 P 32 ] 0 User Software 」 

- CAPT に anon Advanced 
Printing Technolo 有'/)ソフトウエア 
- USB クラスドライバ 
- FontGallery 

-設置時にお読みください（本書） 

. ュー ヴーズガイド □アース線 

-オンラインマニュアル （Macintosh のみ） 

- CAPT Windows ファイアウォール 
ユー テイ IJ テイ 






□カセツト後部 □トナーカートリツジ lIFontGallery 

に P -2 e Cartridge ) 全書体見本 



□カセツト保護カバー が設置時にお読みください □保証書/封筒セット 


(g メモ I 本プリンクには USB ケープルは付属していません。お使いのコン 
ピュータに合わせてご用意くださし、。 
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設置場巧に運ぶ 


設置場所が確保できたら、本プリンタをパツケージから取り出し、設置場所 
へ運びます。 


重要 


• 本プ U ンタを設置する場合は、本体の質量に耐え5れる机などに設置し 
て < ださし、。 

•本プ U ンタの質量で歪んだり、沈む可能性のある場所（じゅラたん、畳 
などの上）には設置しないでください。 


1 プ U ンタ本体をルツケージか6取り出しまず。 


重要 


プ U ンタ本体の取り出し作業は、周囲に十分なスペースびあるにい場所 
で巧ってください。 


^ プリンタ本体を設置場所へ運びまず。 


図のように本体両側面に手を掛けて、両手でしっかり持ってください。 



A ま意 •本プリンタは、トナーカートリッジ、カセット後部、カセット保護力 
バーを取り付けていない状態で約已 .8 kg あります。腰などを痛めない 
よラにま意して持ち運んでくださし、。 





























• 絶対に本体前面ゃ排紙口、本体背面など、指定された掛外の部分を持た 
ないでください。落としてけがの原因になることがあります。 



設置場所にゆっくりとおろします。 

IL/EM プリンタはゆっくりと慎重におろしてください。手などを挟むと、けが 

の原因になることがあります。 


四 


重要 


設置場所には、ケーブルの接続を行うたゆのスペースを確保しておいて 
<ださい。 


旧包がを取0かす 


ステップ 


本プリンタには、輸送時の振動や衝撃から装置を守るために、テープが取り付 
け日れています。設置場所へ運んだ5、これ日のテープを取り外してください。 


1 フ□ントカバーやカセツトを止めているテープを取りがしまず。 
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カセツトを組み立てる 


1 カセット前部をプ U ンタか S 引を出しまず。 



重要 


カセツトを引き出ずときは、必ず水平に引き出してください。斜めに引 
き出すと、プ U ンタび破損する原因になります。 


^ カセツト後部を図のように真上か6カセツト前部に差し込みの、カセット後 
部を剧しまず®。 
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ク プリンタの背面にカセツト保護カバーを取り付けまず。 



4 カセットをプリンタにセットしまず。 

カセット前面び、プリンタの前面と揃ラまで、しっかりと奥まで巧し込みます。 



重要 


カセツトをセツトするときは、必ず水平に押し込んでください。斜めに 
巧し込むと、プ U ンタび破損する原因になります。 






































、、ステップ 2^ 


トナーカートリッジを 
セットします 


トナーカート U ツジの取り扱いについては、图ユーザーズガイド「第已章 
曰常のメンテナンス」を参照してください。 


A 警告 トナーカートリッジから微弱な磁気が出ています。と\臓ペースメーカー 

をご使用のちは、異常を感じたらトナーカートリッジから離れてくださ 
し、。すぐに、医師にご相談ください。 


ムを意 トナーで巧目民や手を巧さないよラに注意してください。衣服や手が巧れ 

た場合は、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着 
し、巧れがとれなくなることがあります。 


重要 


フ n ントカバー内部の高圧接点部には、絶対に軸れないでください。プ 
リンタび破損ずる恐れびあります。 



フ□ントカバーを開けます。 


フ□ントカバーは、プ U ンタの左ちの溝に手を入れ、最禮までゆっくりと開けま 
す。 


ステップ 

2 



2 トナーカートリツジを保護袋か5取り出しまず。 

保護袋はトナーカート U ツジを傷つけないよラに、はさみなどで切って開けます。 



重要 


• トナーカートリッジび入っていたな護袋は、捨てずに保管しておいてく 
ださい。プリンタの方ンテナンスなど、トナーカート U ツジを取り出す 
ときに必要になります。 
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• 内部のドラムを手で触れたり、傷を付けたりずると、印字品質び低下し 
ます。絶巧に手で触れたり、ドラム保護シャッターを開けないでくださ 
し、また、指示された政がの部分は、持ったり、軸れたりしないでくだ 
さい。故障の原因になることびあります。 



• トナーカートリッジは、絶対に直射日光や強い光に当てないでくださ 
し、。 



3 


トナーカート U ツジを図のように持ち、ゆっくりと已〜巨回振って、内部の 
トナーを均一にな6しまず。 
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重要 


• トナーび巧一でないと、印字品質び低下します。この操作は必ず巧って 
くださし、。 

• トナーカートリッジはゆっくり振ってくださし I 。 ゆっくり振らないと卜 
ナーびこぼれることびあります。 


4 トナーカートリツジを平5な場所に置き、トナーカートリツジを押さえなが 
6シ ー U ングテープ（長さ約4己 cm ) を引き抜をまず。 

シー U ングテープは、図のようにタブを折ってから、タブを持ちまっすぐに引き 
披定ます。 



A ; 王, 音、 シーリングテープを勢いよく引き抜いたり、途中で止めたりすると卜 
ナーが飛び散ることがあります。トナーが目や□に入った場合は、直ち 
に水で洗い流し、医師と相談してください。 


重要 


•曲げて引いたり、上向きや下向きに引っ張らないでください。シーリン 
グテーフび途中で切れ、完全に引さ损けなくなることびあります。 



• シー1」ングテーフは最後まで完全に引き拖いてください。シーリング 
テープびトナーカート U ッジ巧に残っていると、印字不良の原因になり 
ます。 

























• シ ー u ングテープを引き極くときは、ドラム保護シャッターを手で押さ 
えつけないよラに気を付けて作業を巧ってください。 



• トナーカートリッジは、’保護袋から取り出した状態で放置せず、できる 
だけ早く本体に取り付けてください。 

• 引き损いたシ ー U ングテープは、地域のま例にしたびって処分してくだ 
さい。 


h トナーカートリツジをちの突起を本体内部のトナーカートリツジガイドに 
合わせて、舆に当たるまで押し込みます。 




b フ□ントカバーを閉めます。 



ステップ 

2 


重要 


• フ n ントカバーび閉ま5ないときは、トナーカート U ッジの取り付け状 
態を確認してください。無理にフ n ントカバーを閉めると故障の原因に 
な0ます。 

• トナーカート IJ ツジを取り付けたあと、フ n ントカバーを開けたまま長 
時間放置しないでください。 


11 






















電源コードとアース線を 
接続します 


ステップ 

3 


重要 


• プ IJ ンタとコンピュータのアース線を両方とわ接続して<ださい。片方 
だけ接続すると、機器間に電位差び生じ、故障の原因になることびあり 
ます。 

• なるべくひとつのコンセントを専用にしてお使いください。 

• コンピュータ本体の補助コンセントに電源を接続しないでください。 

• 本プ U ンタを無停電電源に接続しないでください。停電発生時に誤動作 
を起こしたり、故障ずるおそれびあります。 


物 メモ I アース線の取り付け作業には、プラスドライバび必要です。あらかじめ 

ネジに合ったサイズと形状のちのをご用意ください。 


f プリンタの電源スイッチびオフになっていることを確認しまず。 

電源スイツチの"〇"側を巧した状態びオフです。 
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^ アース線端テのネジをゆるめて取りがし、付属のアース線をネジ止めしま 
ず。 



























4 アース線を専用のアース線端子へ①、電源プラグを電源コンセントへ接続し 
まず®。 



ステップ 

3 
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I n 用紙をセットします 

み子ッづ\ 


本プ U ンタは、カセットと手差し給紙□か5給紙ずることができます。こ 
こでは、定形ヴイズの普通紙をセットずる方法のみを記載しまず。厚紙 
や日 HP フィルム、ラベル用紙、封筒、はがき、往復はがき、ユーザ定義 
用紙をセットずる方法は G 3 ユーザーズガイド r 第2章給紙/排祇のし 
かた」を参照してください。 


ステップ 

4 


重要 


• カセットか5印刷するときは、手差し給紙□に用紙びセットされていな 
いことを確認してください。手差し給紙□に用紙びセツトされている 
と、手差し給紙□からの給紙び優先されるため、手差し給紙□の用祇び 
給紙されます。 

• カセットか5印刷を行っている途中で、手差し給紙□に用紙をセットし 
ないでください。手差し給紙□にセットした用紙び給紙され、重送や祇 
づまりの原因になります。 

• バリのある用祇、しわのある用紙やひどくカールした用紙はセツトしな 
いでください。祇づまりや故障の原因になることびあります。 

• 使巧できる用紙の詳細は、ユーヴーズガイド r 第2章給紙/排祇 
のしかた」を参照してください。 


カセットに用紙をセットする 


カセツトには A 4、 B 己、 A 已、レター、エグゼクティブサイズの普通紙 （64 呂/ 
m 3 の用紙）を約2已〇枚までセツトできます。また、厚紙、日 HP フィル 
ム、ラベル用紙 （0 面のみ）、往復はがを、はがき、封筒洋お4号、封筒洋 
形吕号をセツトずることちでをます。 
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カセツトに用紙をセツトするとさは、必ず縦置をにセツトしてください。 



重要 


• 印刷中にカセツトを撮き取らないでください。紙ゴまりや故障の原因に 
なることびお0ます。 

• カセツトに用紙び残っているとさに巧紙を巧充ずる場合は、セツトされ 
ている用紙を一度取り出し、補充する用紙とともによく揃えてから力 
セツトにセツトして<ださし)。 

• カセツトの黒いゴムパッドには軸れないでください。給紙不良の原因に 
な0ます。 



• カセット後部だけを持ってカセットを持ち上げないでください。カセット後 
部だけを持って持ち運ぶとカセツト後部び外れてしまうことびあります。 



•連続で印刷を行ラ枚数は、各用紙タイプの積載制限の枚数を目安に、連 
続で印刷を巧ってください。 






































カセツトを引を出します。 



重要 


カセツトを引き出すときは、必ず水平に引き出してください。斜めに引 
き出すと、プ U ンタび破損する原因になります。 


^ を側の用紙ガイドの□ック解除レバーをつまみなびら、セットずる用紙サイ 
ズの位置にをわせて用紙ガイドを移動しまず。 



感 メ =p I カセットにあるサイズ表示の 「 LTR 」 はレターサイズ、 「 EXEC 」 はェ 

グゼクティブヴイズの用紙に対応しています。 


側面の用紙ガイドの□ック辭除レバーをつまみなが5、セットずる用紙サイ 
ズの位置に合わせて用紙ガイドを移動しまず。 

側面の用紙ガイドは左ちび連動しています。 



ステップ 

4 


メ =F I カセットにあるサイス:表示の 「 LTR 」 はレターサイズ、 「 EXEC 」 はェ 

グゼクティブヴイズの用祇に対応しています。 


4 用紙の後端を用紙ガイドに含わせてセツトしまず。 
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ムを意 用紙をセットするときは、用紙の端で手を切ったりしないよラに、ま意 

して扱ってくださし、。 


ステップ 

4 


重要 


• 必ず巧紙ガイドびセツトする用紙サイズの位置にをっているかを確認 
してください。用紙ガイドがセツトする用紙サイズの位置に合っていな 
いと、給紙不度の原因とな0ます。 

• 裁断状態び悪い用祇を使巧すると、重送しやすくなる場合びあります。 
そのような場合は、巧紙のまをよくさばき、用紙を平らな場所でよく揃 
えてか5セツトして<ださい。 



物 メモ I レターへッドや n ゴ付さの用紙などに印刷する場合は、用紙の表面（印 
刷する面）を下に向け、巧紙の上端び手前になるよラにセットします。 
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h 用紙を図のよラに下へ押さえ、積載制限マークを超えていないか確認し、用 
紙ガイドに付いているツメの下に用紙を入れます。 

巧紙ガイドのツ六と用紙の間に十分す去間びあることを確認してください。すを 
間び十分にない場合は用紙をかし減らします。 



重要 


カセットにセットできる普通紙の枚数は、約2巳日枚 （64 呂 / m ピの巧 
祇）です。絶巧に積載制限マークを超えない範囲でセットしてくださ 
い。積載制限マークを超す量の用紙をセットすると、給紙不良の原因と 
なじます。 
















S カセットをプ u ンタにセットしまず。 

カセット前面び、プ U ンタの前面と揃ラまで、しっかりと奥まで巧し込みます。 



重要 


カセツトをセツトするときは、必ず水平に巧し込んでください。斜めに 
巧し化むと、プリンタび破損する原因になります。 


手是しお紙□に用紙をセツトする 


手差し給紙□には A 已、 B 已、 A 4、 リーガル、レター、エグゼクティブサイ 
ズの普通紙をセットでさます。また、厚紙、 OHP フィルム、ラベル用紙、往 
復はがき、はがき、封筒洋お4号、封筒洋お2号、幅が 76.2-21 曰. 9 mm 、 
長さが 127.0 〜355.6 mm のユーザ定義用紙をセットすることもできま 
す。 

手差し給紙□に用紙をセットするときは、必ず縦置きにセットしてくださ 
し、。 


重要 


• 手差し給紙□には1枚まで用紙びセツトでさます。 

• 手差し給紙□からの複数部数や舊数ページの設定を行っての印刷はで 
さません。複数部数や複数ページの設定で印刷を行った場合、2枚目政 
降は用紙サイズや用紙タイプに関わらずカセツトから給紙されます。 

• 印刷中は、手差し給紙□の用紙に触れたり、引き巧いたりしないでくだ 
さい。動作異常の原因にな0ます。 

• 12吕邑/1112な上の厚紙に印刷した場合、印字品質び低下することびあり 
ます。 


セツトする用紙サイズの位置にをわせて用紙ガイドを移動しまず。 

巧紙ガイドは左ちび連動しています。 



(g メモ I 手差し給紙□にあるサイズ表示の 「 LGU は U - ガルサイズ、 「 LTR 」 

はレターヴイズ、 FEXECJ はエグゼクティプサイズの用祇に対応して 
います。 


2 


図のように用紙に手をそえて、用紙の印刷面を上にして奥に当たるまでゆつ 
くりと差し込みまず。 



ステップ 

4 
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• 用紙の先端び折れ巧びっていたり、力ールしている場合は、端を伸ばし 
てからセツトしてください。 

• 必ず巧紙ガイドを用紙の幅に合わせてください。ゆるすぎたりきつずざ 
たりすると、正しく送られなかったり、祇づまりの原因になります。 



两メモ！ レターへッドや n ゴ付きの巧紙などに印刷する場合は、用紙の表面（印 

刷する面）を上に向け、巧紙の上端び奥になるよラにセットします。 
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が織の選択 


本プリンタには、本体上面の「フェイスダウン排紙部」と本体背面の「フェ 
イスアップ排紙□」の2つの排紙巧びあります。 

巧刷中に排紙先の切り替えは行わないでください。紙づまりの原因になりま 
す。 

As 胃 排紙部の□ーラには巧脂や手などを近づけないでください。 Ef ] 刷中でな 
くても□ーラが急に回転し、衣服や手などがきき込まれて、けがの原因 
になることがあります。 

■フェイスダウン排が部 

フェイスダウン排紙部に印宇した面が下向き〔フェイスダウン）で排紙さ 
れます。 

フェイスダウン排紙部に排紙するとをはフェイスダウン排紙トレイを開 
けて排紙させます。 



す。用紙を取り除くときや、紙づまりの処理をするときは、フェイスタ. 
ウン排紙部周辺に触れないよラに気を付けてください。 




























物 メモ I フェイスダウン排紙部には、普通紙で約1日日枚（日4 g/rrf の用撇 

まで積載することびでさます。 

■フェイスアジ プ排紙 □ 

本体背面のフェイスアップ排紙□に印字した面び上向き（フェイスアッ 
プ）で排紙されます。フェイスアップ排紙□への排綱ま、用紙がまっすぐ 
に排紙されるので、カールしやすい OHP フィルムやラベル用紙、はがさ、 
往復はがき、封筒などに印字するとさに向いています。 



重要 


• フェイスアップ排紙□に排紙された用紙は、排紙されるたびに1枚ずつ 
取り除いてください。 

• プ U ンタの使用中や使用直後は、フェイスアップ排紙□び高温になりま 
す。巧紙を取り除くとさや、紙づ'まりの処理をするとさは、フェイス 
アップ排紙□周辺に触れないように気を付けてください。 



[イスアツプが紙口に切日替える 


排紙先をフェイスアップ排紙□に切り替えるときは、排紙切替カバーの取つ 
手を持ち、図のよラに開けまず。 



:イスダウンが紙部に切 D 替える 


ステップ 

4 


排紙先をフェイスダウン排紙部に切り替えるとさは、排紙切替カバーの取つ 
手を持ち、図のよラに閉めます。 



爲メモ！ フェイスダウン排紙トレイび閉じているとさは、フェイスダウン排紙卜 

レイを開けます。 
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ステップろ; 


ソフトウェアをインス 
卜ールし、コンピュータ 
とち続します 


• Windows をお使いの場ち 一 P .20 
• Macintosh をお使いの場合 一 P .2 目 


Windows にインストールする 


ステップ 

5 


ここでは、 USB ケーブルでプリンタとコンピュータを接続し、プリンタ 
ドライパ、 US 巨クラスドライバをインス!-ールしまず。 

本プ U ンタの USB インタフェースは、接続するコンピュータの日 S に 
よってじ(下のよラになっていまず。 

•Windows 98 /Me : USB Full-Speed (USB 1.1 相当） 

•Windows 2000/ XP/Server 2003 : USB 2.0 Hi - Speed/USB Full - 
Speed (USB 1.1 相当） 


A 警告 • 電源プラグを電源コンセントに接続している状態で USB ケーブルを接 
続するときは、アース線が接続されていることを確認してか5巧ってく 
ださい。アース線が接続されていない状態で行ラと、感電の原因になり 
ます。 

• 電源プラグを電源コンセントに接続している状態で USB ケーブルを抜 
き差しするときは、コネクタの金属部分に触れないでください。感電の 
原因になります。 


重要 


•次のよラなとさは、 US 目ケーブルを抜を差ししないでください。コン 
ピュータやフ I 」ンタの動作不良の原因になります。 

-コンピュータの電源を入れたあとの日 S 起動中 
-印刷中 

• コンピュータおよびプ U ンタの電源びオンになっている状態で US 己ケー 
ブルを掠き差しする場合は、抜いたあとに必ず日砂政上の間隔を空けて 
から差し込んでください。おいた直後に差し込むと、コンピュータやプ 
リンタの動作不良の原因になります。 
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• 本プ U ンタは印刷時に双方向通信を行います。片方向通信が必要なプ1」 
ントサーパ‘、 USBA ^' -切り替え機器等を使用しての接続は動作不良の 
原因になります。 

• USB ケースレは、インストールする前に接続しないでくださし、。正しく 
インストールできません。 USB ケーブルは、必ずインス!-ールの途中 
(手順1いド.2ので接続してください。 

• Windows 2000/ XP/Server 2003をお使いの場合、起動した隙に、必ず 
Administrators の;><ンバとして0グオンしてくださし、。 

•プ U ンタを設置後、初めて電源をオンにしたと舌に、白祇び1枚排祇される 
ことびありますび、異常ではありません。 


@ メ =P I • ここでは 、 Windows 20日0の画面例で手順を説明します。 

•本プ I 」ンタには USB ケーブルは付属していません。お使いのコンピュー 
夕に合わせてご巧意くださし、。 


1 プリンタびオフになっていることを確認し、コンピュータとプ U ンタが USB 
ケーブルで接続されていないことを確認しまず。 


重要 


• インス I ルの手順の途中（手順1日一 P .22) で USB ケープルを接続 
し、電源をオンにします。 

• プラグアンドプレイの自動セットアップにより、ウィプードび表示され 
た場合は、[キャンセル]をク U ックして、本手順でインストールを巧つ 
て < ださい。 


2 


コンピュータの電源を入れ、 Windows を起動しまず。 


一 付属の CD-ROM rLBP3 吕10 User Software 」 を CD - ROM ドライブに 

セツトしまず。 

CD-ROM Setup が自動的に表示されまず。 


重要 


CD - R 日 M Setup び表示されない場合は、[スタート]文ニューか5 [ファ 
イル名を指定して実行]を還おして fD:¥Ja 阳 nese ¥ CNA 日 2 MNU . exe 」 
と入力し、 [0 口をク U ックします。（ここでは、 CD - ROM ドライブ名を 
の:」と表記しています。 CD - ROM ドライブ名は、お使いのコンピュータ 
によって異なります。） 
























4 [ドライバインストール]をク U ックします。 


J け XI 

CAPT CD-ROM Setup 


ソフトウ:过如地かお化か J 


厂 I 


^ Canon 1. BP 3210 CD-ROM Setup 

Ca 

皆 

11011 

1 CD-ROM Se 化 P ヘルブ 

恶 

> 

ドライパインストール 

A 

ぷ 

j ドライパ README ファイル 


困: 


17 CD - ROM 巧入8巧こ自助を示する 


〇 言語を確認し、[はしリをクリックしまず。 



G [次へ]をク U ックします。 


CAPT Printer Driver せ .? トァ . けか tf — ドへがこそ 



. 戻る吸り _[— : ip 別 H)T …… y キャン它ル I 


國图國 


内容を確認して、[使用許諾契約の条項に同意しまず]を選択したあと、[次 
へ]をクリックしまず。 



[ USB 接続でドライバをインス I ルずる]にチェックマークぴ付いている 
ことを確認したあと、[次へ]をクリックします。 



Windows XP Service Pack 2などの Windows ファイアウォール機能を持つ 
ている OS を使用している場合、な下の画面が表示されまずので、[はい]または 
[しル' I え]をク IJ ックしまず。 



ステップ 

5 
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[はい]をク U ックすると、クライアント側との通信に対する Windows ファイア 
ウォールのブ□ックを解除することびでさます。インス!-ール中のコンピュータ 
をプ U ントサーバとして使用する場合に選択してください。 


[しル'!え]をク U ックすると Windows ファイアウオールでクライアント側との通 
信び遮断されます。 


9 「インス!ル開始後は中止ずることがでをません。よろしいですか？」と 
いラメッセージが表示されまずので、[はい]をクリックしまず。 



10次の画面が表おされた5、プリンタとコンピユータをリ36ケーブルで接続し 
たあと、プリンタの電源を入れまず。 



プリンタとコンピュータを USB ケープルで接続します。 
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プ U ンタの電源スイッチの "1" 側を押し、プ U ンタの電源をオンにします。 



USB クラスドライバおよびプリンタドライバのインストールが自動的に開始されまず。 

娩 メモ I •本プ I 」ンタには US 己ケーブルは付属していません。お使いのコンピユー 
夕に合わせてご巧意くださし、。 

• USB ケーブルを接続してち自動認識されない場合は、ユーザーズ 
ガイド r 第日章困ったときには」を参照してください。 

「 README ファイルを読みまずか？」というメッセージが表示されまずの 
で、[はしリをクリックして、 README ファイルの内容を確認したあと閉 
じます。 
























































インストール完了の画面が表示されまずので、[ただちにコンピュータを再 
起動しまず]を選択し、[終了]をクリックしまず。 



Windows が巧起動しまず。 

物 メモ I ドライバのインストールび正常に終了しなかった場合は、 g ユーヴー 

ズガイド「第白章困ったときには」を参照して、もう一度 C 冉 PT ソフ 
トウエアをインストールしなおして<ださい。 


是ほほったファイル⑩ 

投ミち） 

巧巧に） 

ヘルプ妇） 

ファイルるを指ミして実巧松.. 


> ク Internet Explorer 
切 Outlook Express 
面 Adobe 

►み PrinlMe Internet Printing 
に Adobe Reader 6.0 


^ シヤ》トタウシが… 
IS ス 々 —n r 


CAPT ソフトウエアのインス I ルが完了すると、じ i 下のよラにアイコンや 
フオルダが作成されます。 


■Windows 98/ Me /2000 の場合 

[プリンタ]フォルダに [Canon LBP 321 0] プリンタアイコンが表示さ 
れます。 

[スタート]メニ ユーの [プ□グラム]にに anon Printer Uninstaller ] 
が追加されます。 




茵ァ化サリ 
面スタ-トアツブ 


LBP3210 Uninstaller 


ステジプ 
已 


•<ンストールび竞了すると 
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々 Internet Explorer 
、 MSN Explorer 
な Outlook Express 
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■ Windows XP/Server 2003の場合 

[プリンタと FAX ] フオルダに [Canon L 巨 P 321 0] アイコンが表示さ 
れます。 

[スタート]メニユーの[プ□グラム]にに anon Printer Uninstaller 
が追加されます。 


♦ プリンタと FAX 

田回囚 

方イルの活塞のま示のお気こ入り姐ツ—ルのヘルプ处 

。居;。 ホ /' 巧を たフ ォル々. 国， 

巧 

アドレスが1なフリン化 FAX 

v | 百が M 


ロ プリン如 W ンストール 
な FAX のかトアツ ブ 


ぶ E 關1|めトラカレシユ-ティンヴ 
W 6咖南连のヘルプ 


その化 

[> ] ント□-ルバオ、ル 
みスキけけがラ 
lU マイドキーント 
过 マイ e 巧サ 
J 对コンむづ 


な纸撫 




LBP32iq 

を志て1 


巧み 国 ♦ 
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プ U ンタステータスプ U ントを EP 刷して動作確認をする 


初めてプリンタをご使用になる前には、次の手順で必ずプリンタステータス 
プリントを印刷して動作を確認してください。プリンタステータスプリント 
には、プリンタのドライバのバージョンなどプリンタの情報が印字されま 
す。 

ここでは 、 Windows 2000の画面例で説明します。 


f A 4 (またはレター）サイズの白紙をカセットまたは手差し給紙□にセット 
します。 

^ [プリンタ]または[プリンタと FAX ] フォルダを表示しまず。 

Windows 日 8/ Me / 2000 の場合は、[スタート]メニユーから[設定]一[プリ 
ンタ]を還おします。 

Windows XP Professional/Server 20 日 3 の場合は、[スタート]メニユーか 
ら[プ U ンタと FAX ] を選択します。 

Windows XP Home Editiori の場合は、[スタート]メニユーから [] ント □— 
ルパネル]を選択し、[プ U ンタとその他の A - ドウエア]一[プリンクと FAX ] 
の順にク U ックします。 



[プリンタ]または[プリンタと FAX ] フオルタ'び表示されます。 








































3 [Canon LBP 3210] アイコンを選択し、[ファイル]メニューか5 [印刷 
設定]を選択しまず。 

Windows 98/ Me の場创ま 、 [Canon LBP 3210] アイ]ンを選択し、[ファイ 
ル]メニューから[プ□パティ]を選択します。 



4 [ぺージ設定]ぺージを表示させ、 [< i 户 I] (プリンタステータスウインドウ 
を表示ずる）をクリックして、プリンタステータスウインドウを起動しまず。 



汤 ■メモ] 


プ U ンタ ステータス ウィンドウに ついては、^ユーヴーズ ガイド「第 
4章 Windows から印刷するには」を参照してください。 


5 


[オプション]メニューか5 [プリンタステータスプリント]を選択しまず。 



ステップ 

5 


6 


[0 K ] をクリックします。 
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プリンタ ステータス プリントが EP 刷されまず。 



重要 


ここに掲載されているプリンタステータスプ U ントはサンプルです。お使 
いのプ U ンタで出力したフ IJ ンタステータスプリントとは、内容び異なる 
ことびあります。 


メモ I フ U ンタステータスプ U ントび正しく印刷されなかった場合は、 p! 

ユーヴーズガイド r 第巨章困ったときには」を参照して、わラー度 
CAPT ソフトウエアをインストールしなおしてください。 


これでプ U ンタの準備は終了です。 

プ U ンタの機能を十分に活用していただくために、 「 g ユーヴーズガイド」を必 
ずお読み < ださい。 
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Macintosh にインストールする 


CAPT ソフトウェアをインス! -- ルし、 Macintosh と本プリンタを USB 
ケーブルで接続します。 


A 胃 S • 電源をオンにした状態で USB ケーブルを接続するときは、アース線が 
接続されていることを確認してから巧ってくださし'»。アース線が接続さ 
れていない状態で巧ラと、感電の原因になります。 

• 電源をオンにした状態で USB ケーブルを抜き差しするときは、コネク 
夕の金属部分に触れないでください。感電の原因になります。 


重要 


•次のよラなときは、 US 目ケーブルを拖き差ししないでください。コン 
ピュータやプ IJ ンタの動作不良の原因になります。 

-フ U ンタドライバをインストールしているとき 
-コンピュータの電源を入れたあとの日 S 起動中 
-印刷中 

• コンピュータおよびプリンタの電源びオンになっている巧態で US 己ケー 
ブルをおさ差しずる場合は、おいたあとに必ず巳秒な上の間隔を空けて 
から差し込んで<ださい。抜いた直後に差し込むと、コンピュータやフ 
U ンタの動作不良の原因になります。 

• インスI-ール後、プリンタドライバやプ1」ントモニタなどのアイコンの 
形びおかしい場合は、キーボードの[叩 tion ] キーと[報]キーを一 
緒に巧しなびら Macintosh を再起動してください。デスクトップび再 
構築され、アイコンの形び正しいをのになります。アイコンの形び正し 
くない場ちは、インストールしたドライバファイルを削除してから、イ 
ンストールをやりなおしてください。 

•インス! -- ル中に、[中山ボタンや [能] キ ー+ [ピリオド]キーで 
中止ずると、インストール中のファイルが残ってしまいます。インス 
Iルを中止した場合は、ファイルを削除してか5、インストールをや 
りなおしてください。 

•マルチユーヴ機能をご利用の場合は、 r 所有者」/「管理者」ユーヴで 
n グインしてからフ U ンタドライバをインストールしてください。その 
他のユーヴではフ U ンタドライバをインスI-ールすることはでさませ 
ん。なお、マルチユーヴ機能の使用ちまについては Mac OS のヘルプ 
を参照してください。 

• プリンタを設置後、初めて電源をオンにしたときに、白紙び1枚排紙さ 
れることがあ0ますび、異常ではありません。 


^ メモ I 本プI」ンタには USB ケーブルは付属していません。お使いのコン 

ピュータに合わせてご巧意ください。お使いのコンピュータに対応した 
USB ケーブルびおわかりにならない場合は、 Macintosh を購入され 
た販売店にお問い合わせ<ださい。 



















マルチユーザ機龍をご利用の場合は、「管理者」ユーザで□グインします。マ 
ルチユーザ機能をご利用でない場含は次の手順に進みます。 


Finder J ； (がのアプ U ケーシヨンを終了します。 

付属の CD-ROM rLBP3210 User Software ] を CD-ROM ドライブに 

セツトしまず。 


CD - ROM アイコンー[プリンタドライバ MacOSX ] 一に APT Installer ] 
アイコンの順にダブルクリックしまず。 

[認証]ダイア□グが表をされまず。 

物 メモ I お使いの環境によっては、[認証]ダイア n グび表おされない場合びあ 

ります。その場合は、手順目へ進んでください。 

管理者の名前とパスワードを入力し、 [ OK ] をクリックします。 

嫁メ f I ここで入力する格師と[バスワード]は Mac 日 S で設定したものです。 

内容を確認し、[同意ずる]をクリックします。 

に APT Installer] ダイア□グが表示されます。 

プルダウンメニューか5 [簡易インストール]を選択して、[インストール] 
をクリックしまず。 

(S メモ I [カスタムインストール]を選択すると、インストールする項目を還巧できます。 


メッセージが表示された5、[続ける]をクリックしまず。 
インストールが開始されまず。 


3 [再起動]をクリックして、 Macintosh を再起動します。 
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Macintosh の起動後、 Macintosh とプリンタを USB ケーブルで接続しまず。 




プリンタの電源スイッチの "1" 側を巧し、プリンタの電源をオンにしまず。 



ステップ 

5 


12 口 U ンタ設定ユーティリティ]/ [プリントセンター]の[プリンタリス 
卜]ダイア□グを表示しまず。 

Mac OSX 10.2.8 をお使いの場合は、お使いの八ードディスクー[アプ U ケー 
シヨン]一[ユーティリテイ]フオルタ’にある[プリントセンター]アイコンをダ 
ブ J レクリックします。 

Mac OSX 10.3 政降をお使いの攝合は、お使いの八ードディスクー[アプリ 
ケーシヨン]一[ユーテイ U テイ]フオルダにある[プ U ンタ設定ユーテイ U テイ] 
アイコンをダブルク U ックしまず。 
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メ f I Mac OS X 1 日. 3. x をお使いの場合は、[システム罵境設定]の[プリ 
ントとフアクス]アイコンをク U ツクし、[プ U ンタを設定]をクリツ 
クしてち[プ U ンタ1」スト]ダイア n グを表示することびでさます。 
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[プリンタリスト]に [ LBP 321 0] が表示されている場含は、プリンタの 
準備は終了ですので[プリンタリスト]ダイア n グを閉じまず。 [ LBP 3210] 
び表示されていない場をは、手順14に進んでください。 


重要 


じ(下のま件を満たしている場合は、フ U ンタび[プ U ンタリスト]ダイ 
ア□グに自動的に追加されます。ただし 、 Mac OS X 10.3 政降では 
自動的に追加されない場合びありますので、その場合、[プ IJ ンタ設定 
ユーティリティ]からプ U ンタを登録してください。 

-プリンタドライバびインス!-ールされている 
-プ U ンタとコンピュータび接続されている 
-プ1」ンタの電源びオンになっている 


14 [追加] 


をクリックします。 


ステップ 

5 


15 Mai 


cOS X 10.吕 .8 〜10.3.日の場をは、ダイア□グの上部にあるプルダウ 
ンメニューか5、 [ USB ] を選択します 。 Mac OS X 10.4じ I 降の場含は、 


[デフオルトブラウザ]をクリックします。 


16プリンタリストの一覧か6 [ LBP 3210] を選択し、[追加]をクリックし 
まず。 


メモ I プ U ンタ名び表示されないときは、本プ U ンタとコンピュータび USB 

ケーブルで正し<接続されてし'!るか、プ1」ンタの電源びオンになってい 
るかを確認して < ださし、。 
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[ LBP 3210] 


が表示されていることを確認し、[プリンタリスト]ダイア □ 


グを閉じます。 


扬 メモ I Mac OS X 用プ U ンタドライバについてのご質問は、「お客様相談セン 

ター」（巻末参照）にお問い合わせください。 
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これでプ U ンタの準備は終了です。 

プ U ンタの機能を十分に活用していただくために、 「 g ユーザーズガイド」および 
rH Macintosh 用プ U ンタドライバオンラインマニュアル」を必ずお読みくだ 
さい。 


Mac OS 9の場合 


1 マルチユーザ機能をご利用の場ちは、 r 所有を J ユーザで n グインしまず。マ 
ルチユーザ機能をご利用でない場合は; 欠の手順に進みまず。 

^ Rnder 政がのアプ U ケーシヨンを終了します。 


〇 付属の CD-ROM rLBP32 10 User Software 」 を CD-ROM ドライブに 

セットしまず。 

A CD - ROM アイコンー[プリンタドライバ MacOS 9] 一 に APT Installer ] 
アイコンの順にダブルクリックしまず。 

[ライセンス]ダイア□グが表示されまず。 

A 内容を確認し、[同意ずる]をクリックします。 

に APT Installer ] ダイア□グが表示されます。 

6 プルダウンメニューか!5 [簡易インストール]を選巧して、[インストール] 
をクリックします。 


@ X=F I [カスタムインストール]を選択ずると、インストールずる項目を選択 
でさます。 

♦ メッセージが表示された5、[続ける]をク U ックしまず。 

インストールが開始されます。 


S [再起動]をクリックし、 Macintosh を再起動します。 















Macintosh の起動後、 Macintosh とプリンタを USB ケーブルで接続しまず。 



プリンタの電源スイッチの "1" 側を巧し、プリンタの電源をオンにします。 



アップルメニューか!5 [セレクタ]を選巧します。 

に APT Printer ] アイコンをクリックし、[出力巧の選択]のリストから 
[ LBP 3210] を選択しまず。 


@ メモ！ • [出力先の選択]の U ストにフ U ンタ名び表示されないときは、本プリ 
ンタとコンピュータび USB ケーブルで正しく接続されているか、プ U 
ンタの電源びオンになっているかを確認してください。 

• [オプション]をク U ックずると、お使いのプ U ンタの解像度（アフ I 」 
ケーシヨンの解徹度）を設定できます。 


[セレクタ]を閉じまず。 


メッセージび表示された5、 [0 K ] をクリックします。 


风メモ！ Mac OS 9用プ U ンタドライバについてのご質問は、 r お客様相談セン 
ター」（きホ参照）にお問い合わせください。 


これでプ U ンタの準備は終了です。 ^ 

プ U ンタの機能を十分に活用していただ<ために、ユーヴーズガイド」および 「g 
Macintosh 用プリンタドライバオンラインマニュアル」を必ずお読みください。 


ステップ 

5 
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付録 


CD-ROM にごいて 


■ CAPT (Canon Advanced Printin 旨 Technology) ソフトウェア、 
USB クラスドライパ 

付属の CD - ROM に同捆されている巳 APT に anon Advanced Printing 
Technology ) ソフトウェアは本プ U ンタを使用して印刷するために必要な 
ソフトウェアです。お使いのコンピュータに必ずインストールしてください。 
US 日クラスドライバは、 USB ポートを使用して印刷するためのソフトウェ 
アです 。 CAPT に anon Advanced Printin 旨 Technology ) ソフトウェア 
および USB クラスドライバにはじ(下のものびあります。 

• Windows 98 / Me 用 CAPT プ U ンタドライバ 

• Windows 20曰 0/ XP / Serve 「 2003巧 CAPT プ U ンタドライバ 

• Windows 日8用 US 巨クラスドライバ* 

• Mac 曰 S 日用プ I 」ンタドライバ 

• Mac 曰 SX 巧プリンタドライバ 

* Windows Me / 2000 / XP/Server 2003用 USB クラスドライ/(は、日 S に標準の USB 
クラスドライバを使用します。 


メ f I • Windows でお使いになる前には、必ず CD-ROM メニューから[ドライ 
バ README ファイル]をお読みください。 

• Mac OS 日でお使いになる前には、必ず付属の CD-ROM に収録されて 
いる[プ U ンタドライバ Mac 日 S 9] フオルダ内の「お読みください」 
をお読みください。 

• Mac OS X でお使いになる前には、必ず付属の CD-ROM に収録されて 
いる[プ U ンタドライバ Mac 日 SX ] フオルダ内の「お読みください」 
をお読みください。 


■ FontGallery (TrueType フオント） 

「 FontGallery 」 は 、 Microsoft Windows、Macintosh 対応の TrueType 
フオントです 。 Windows 98/ Me . Windows 20曰〇 / XP 、 および Macintosh 
上のアプ U ケーシヨンで自由に使ラことがでさます。アウトラインフオントで 
作成され、フオントサイズち自由に変更して表示、印刷でさます。 

また、 「 FontGallery 」 の各書体と「かなデータ」を組み合わせて、新しい書 
体として登録するためのユーテイ U ティソフトウ I ア 「 Fon 祀日 mposer 」 も 
お使いいただけます。 


メモ I • Macintosh をお使いの場合は、かな書体および FontComposer はご利 
用いただけません。詳細は rS ユーヴーズガイド」を参照してくだ 
さい。 
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CAPT CD-ROM Setup 


ジブトウゴプ过如 山 的化化か! 


[訂] 


Canon 


CD-ROM Setup ヘルづ 


國 

國 

困 


ドライパインストール 


ドライバ README ファイル 


[7 CD-ROMa 入均に白れま示する 


• Windows で FontGallery をインストールする刖には、必ず CD-ROM 
Setup から [FontGalleryREADME ファイル]をお読みくださし、。 

• Macintosh で FontGallery をインストールする前には、必ず付属の 
CDR 0 M 内の [F 白 allery ] フオルダにある [FontGallery 取扱説明]を 
お読み < ださい。 


CD-ROM Setup にごいて 


Windows をお使いの場ちは、付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツ 
卜すると、巧の CD-ROM Setup が自動的に表示されます。 

CD-ROM Setup から备ソフトウエアのインス I ルなどを始めることがで 
さます。 


♦ CD-ROM Setup ヘルプ 

このボタンをク U ックすると、 CD-ROM Setup についてのオンライン ヘル 
プが表示されます。各項目をク U ックするとその説明が表示されます。 

• ドライバインストール 

このボタンをク U ックすると、セットアップウィヴードが起動し、プリンタ 
ドライバのインストールを巧います。 

• ドライバ README ファイル 

このボタンをク U ックするとプ U ンタドライバの README ファイルが表示 
されます。このファイルにはオンラインヘルプや取扱説明書に記載されてい 
なし'!、個別の情報传重要な情報び記載されています。本プ U ンタをお使いに 
なる前に、必ずお読みください。 


P 图國 




















♦取扱説明書 

このボタンをク U ックすると [ LBP 3210 取扱説明書]び表示されます。[設 
置時にお読みください]、[ユーザーズガイド]のいずれかをク U ックすると、 
PDF マニュアルが表示されます。 PDF 形式のマニュアルを表示するには、 
Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader がお要です。ご使用のシステムに 
Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader びインストールされていない場 
合は、アドビシステムズ社のホームページか b ダウン□ー ドし、インス!-一 
J レしてください。 

M 寸属の CD - ROM の 「 Manuals 」 フオルダには、凹下の PDF マニュアルび収められていまず。 
設置時にお読みください： ManuaLl.pdf 
ユーヴース ガイド： ManuaL 2 .pdf 

♦オンラインユーザ登録 

このボタンをク U ックすると、キヤノンホームページのご購入ちアンケート 
ページへアクセスします。大変お手数ではございますが、質問事項にご回答 
ください。ご回答いただきました内容はより良いサービスと今後の製品開発 
の貴重な資料として活用し、それ!;(がの目的に使用することはありません。 

"アンケートにご回答いただく際には、商品名称と本体機蚕を入力していただく必要びあります。 
例）商品名称 LBP 3210 
本体機ま LLDA 000001 

(お西書および本体背面、栖包箱外側に記載されています。） 

♦ ソフトウエア 集 SmileWare.jp 

このボタンをク U ックすると、プリンタをより便利に使ラための情報ページ 
へアクセスします。 

♦終了 

CD-ROM Setup を閉じます。 


@ メモ！ • に〇书 0 M 挿入時に自動表おする]び選択されているとき、付属の CD 书 0 M 
を CD - ROM ドライブにセットすると、 CD-ROM Setup び自動的に表示 
されます。 

• CD - R 日 M Setup び表示されない場合は、[スタート]メニューから[ファ 
イル名を指定して実行]を選巧して rD:¥Japanese ¥ CNAB 2 MNU . exe 」 
と入力し、 [0 K ] をク I 」ックします。 

( ここでは、 CD - ROM ドライブ名を「旺」と表記しています。 CD-ROM 
ドライブ名は、お使いのコンピュータによって異なります。） 


• [FontGallery README ファイル ]、 [FontGallery インストール]、お 
よび [ FontComposer インストール]については^ユーザーズガイ 
ド「第7章イ寸録」を参照して<ださい。 
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rcanoii 


キヤノンお客様ごホ目談窓 □ 一覧表 


ご相談な□のごま内 


お客樣相談センター 

(全国共通番号） 


050 - 555-90061 


[受付時間] <平日> 9:00〜20:00 <±日祝日> 10:00〜17:00 
(1/1 〜 3 は休ませていただきまず） 

※上記番号をご利用いただけないちは 043-21]- 日6吕7をご利用ください。 

糾ド電話をご利用の攝合、プ□バイダ~のサービスによってつなびらない場合びあります。 

※受付時間は予告なく蜜要する攝合びあります。あらかじめご了承ください。 

※消耗品はお買い上げいただいた販売店、お近くのキヤノン留品取り扱い店およぴキヤノンマーケティ 
ングジャパン（巧）販売窓□にてご属入ください。なお、ご不明な場合は、上記のお客括相談センター 
にご相談ください。 






修理ま巧な □ 

> 


Satera L 日 P 321 0の修理ヴービスのご相談は、お買し a 上げ販売店または、下記のヴービス,富口へお問い合 
ねせ <ださい。 

下記、修理受付窓口の受付時間は 9:00 AM 〜氏 30 PM でず。±曜、日曜、祝祭日は休ませていたださまず。 

(但し、東京 QR センター•新宿サービスセンターの営業時間は 10:00 AM 〜 6:00 PM 、 休業日は日曜- 
ネ兄祭日でず。） 

また、《巧のサービスセンターでは、郵送-宅配による修理品もお取扱いを致しておりまず。 

お巧い ： Satera LBP 3 S 1 口のお巧扱い方まのお囲いをねだは、化ず旧売店または T お客様巧談センタ ー J 
あてにご運巧ください。 


※札幌サービスセンター 


TEL 01 1 (728) 0巨6已 
干0日 0-8 已22北巧道ホし幌市化区北7条西 1-1-2 
5£山京ビル1ド札幌ち店内 




m 


※仙台日 R センター 


TEL 022 (217) 3210 
T 980-8560 宮城県仙台市青葉区国分町3-日 -1 
仙台パークビルデング 1 F 仙台支店の 


m 

本書は、本文に100%の 
再生紙を使用しています。 

リサイクルに配慮して製本 
されていますので、不要と 
なった際は、回収リサイク 
ルに出しましよう。 


修賊巧•如 



大冨サービスセンター(持込のみ ） TEL 048 (649) 14已〇 

干 330-0854 埼玉県さいたま市大宮区お木巧 1-10-17 
シーノ大宮サウスウイング日 F さいたま営業所巧 

東日本修理センター(持込のみ） TEL 043 (211) 9032 

干26 1-871 1千葉県千葉巿美お区中瀬 1-7-2 
キヤノン MJ 幕張ビル 1 F 幕張事業所の 



東京 QR センター(持込のみ） 
窗 f 宿曰 R センター(持込のみ） 
横お QR センター(持込のみ） 


TEL 03 (3837) 29己1 

〒1 10-000 已東京都台東区上野 1-1-12 信井ビル1 F 
TEL 03 (3348) 472己 

〒1己 3-0401 東京都新宿区西苗 f 宿 2-1-1 新宿兰井ビル1 F 
TEL 04巳 (312) 0211 
干220-。0。4巧奈川離お市西区化幸2-日 -2 日 
り1横ぉビル2ド横お営業所巧 


※キヤノンテクニカルセンター TEL 0297 (35) 已〇00 

干30日-0日〇已巧城県あ東市馬立1234 F 7 棟 3 F 

関東地!区-東京化区で載送-宅配にて修理品をお送りいただく場合は、上記キヤノンテクニカルセンターに 
お送り下さし、。 



※名古屋日 R センター TEL 〇已2 (939) 1830 

〒4日 1-8 日11愛知県名古屋市ま区東お 2-2-1 
高岳パークビル 1 F 名古匡す店の 


※大阪 QR センター TEL 0曰（巨4巳 9) 2已白已 

〒已 30-000 己大限府大阪市北区中之島日-1 -21 
キヤノン日 S 中之島ビル 2 F 


広島ヴービスセンター(持込のみ ） TEL 082 (240) 6712 

〒73。-。。已1広島県に島市中区大手町 3-7 -已 
広島パークビルデング 1 F 広島す店内 

高松ヴービスセンター(持込のみ ） TEL 087 (823) 4681 

干 760-0027 香り I 県高松市絶屋町 4- 10 
鹿島組屋巧ビル3 F 高お営業所内 



※福岡日 R センター TEL 092 (411)4173 

干81 2-0017 福岡県福岡巿博を区美野島1 -2- 1 
キヤノン MJ 福岡ビル1 F 福岡ま店内 


2日日日年4月1曰現在上記の記載内容は、都合により予告なく変更する場合びございますのでご了承ください。 


キヤノンマーケティングジャパン株式会な 干108-扫011東京都港区港南 2-1 巨-6 

Canon ホー ムぺ ージ： http :// canon.jp 


FA7-6560 (020) 


©CANON INC. 2005 




































